






































Installation dans un projet personnalisé ou une cheminée existante
Vérifiez les instructions d’installation sur notre site web www.Xaralyn.com.

Utiliser seulement dans des Ne pas placez la cheminée Ne déplacez jamais le
piéces sans courants d’air. prés d’objets inflammable. braleur pendant son
fonctionnement.

Placement des écrans de verre ou décoration

Nous vous recommandons d’utiliser les écrans de verre inclus. Vous pouvez les monter sur le brlleur avec les
pieces d’accouplement fournies. Cela empéche les flammes de briler contre le fond de la cheminée. Ne pas trop
serrer les vis des connecteurs car les verres et le métal se dilatent avec la chaleur. Le placement des écrans de
verre des deux cOtés est seulement nécessaire pour les cheminées ouvertes des deux cotés (sans arriére).

« Xaralyn a développé des jeux de bois spéciaux, des cailloux et gravier de basalte pour décorer le brilleur
bioéthanol. Placez-les autour de lorifice du feu du brileur (la brique (blanche) de céramique), la surface du
feu doit toujours rester libre. Lorsque des matériaux de décoration sont placés dans les flammes, la formation
de suie peut se produire et une situation dangereuse peut survenir.

« N'utilisez pas les biiches, cailloux ou graviers en méme temps que les écrans en verre. Risque d’incendie!

« Lors de I’installation d’un bréleur en céramique contre un mur arriére (par exemple cheminée ou foyer),
assurez-vous que les flammes briilent toujours verticalement. Cela peut étre fait avec I’aide des écrans de
verre ou d’autres matériaux décoratifs.

« Ne touchez le matériaux décoratifs qu’apres une période de refroidissement de 30 minutes, danger
de bralures!

« Pour des raisons de sécurité, n’utilisez jamais de matériaux autres que les matériaux de décoration originaux
de Xaralyn pour décorer le briilleur bioéthanol.

« Assurez-vous que les flammes n’entrent jamais en contact direct avec fond de votre foyer, si C’est le cas,
éteignez immédiatement le foyer et consultez le service aprés-vente et les FAQ sur notre site web.

Attention!! La température des écrans de verre et du matériaux de décoratif peut étre de 90°-140°C pendant
l'utilisation et la plaque de couverture du briileur bioéthanol peut méme atteindre 200°C!

Remplissage et re-remplissage du briileur bioéthanol

Xaralyn livre son propre combustible (unique): Xaralyn bioéthanol CL100. Le fonctionnement optimal du
brileur ne peut étre garanti qu’en utilisant ce bioéthanol. N'utilisez jamais un autre combustible ou gel pour
remplir le briileur bioéthanol, car cela pourrait bloquer ou endommager la brique céramique, voir méme réduire
la qualité de la flamme. Par conséquent, la garantie expire et pour les exceptions, elles seront convenu par
Xaralyn.

Ne pas fumez pendant le remplissage du réservoir ou pendant I’allumage. Danger d’explosion!

« Ouvrez le verrou pour un tiers afin que l'orifice de remplissage apparait.

» Placer I’entonnoir fourni dans I’'ouverture de remplissage.

« Evitez le contact de la peau avec le bioéthanol, le bioéthanol étant un liquide hautement inflammable, une
attention appropriée est requise.

« Remplir le briileur bioéthanol avec le bioéthanol; faire ceci avec prudence et lentement pour eviter de le
trop remplir.

« Verser le bioéthanol dans I’entonnoir jusqu’a ce que la pierre en céramique soit saturée.

« Ne remplissez pas le briileur plus haut que la surface du briileur; jusqu’a ce que le liquide reste dans l’orifice
et ne dépasse pas I’indication MAX.

« Attention! Assurez-vous que le liquide ne sorte jamais de ’orifice de remplissage!

« Lorsque le briileur est trop rempli, le surplus de bioéthanol doit étre éliminé avant d’allumer le brileur.

« Surplus de liquide peut étre absorbé avec un chiffon absorbant doux avant que le briileur soit enflammé.

« Lorsque le briileur bioéthanol est remplie, ’entonnoir peut étre retiré. Le verrou peut étre complétement
ouvert. Louverture du feu est maintenant visible et le brileur est prét a ’emploi.

« Attention! Ne jamais remplir un braleur en céramique chaud. Risque d’explosion!
Laisser refroidir le briileur bioéthanol au moins 30 minutes avant de la remplir & nouveau.

Au premier remplissage la pierre céramique doit étre complétement saturée avec le bioéthanol. Une partie du liquide
restera toujours partiellement absorbé par la pierre céramique. Pour cette raison, la premiére fois plus de liquide
est utilisé que lors du remplissage. La quantité de bioéthanol utilisée par les différents briileurs est indiquée dans le
tableau de la page précédente.

N

Ne surdosez jamais le Ne mettez jamais de liquide Ne mettez jamais de liquide dans
braleur. dans un brdleur en fonction. un brdleur chaud.
: i
N’allumez jamais un Tenez les enfants et les animaux domes-
braleur chaud. tiques & une distance sécuritaire.

Allumer le briileur bioéthanol

Lorsque le verrou est complétement ouvert, la pierre en céramique est visible. Le braleur bioéthanol peut

maintenant étre allumé avec un briquet ou une longue allumette.

« Attention! Si les flammes touchent le mur du fond éteindre le feu immédiatement et consulter la section
service apres-vente et /ou la FAQ sur notre site Web.

« Risque d’incendie! Il ne devrait jamais y avoir de feu en dehors de ’'ouverture du feu. Ceci est dangereux et
peut également entrainer la déformation de I’insert et endommager sa peinture.

« Le verrou n’est pas un régulateur de flammes, le verrou doit toujours étre complétement ouvert pendant
Putilisation du brileur.

Eteindre le briileur bioéthanol

Le braleur bioéthanol s’éteint en fermant le verrou. Il est également possible de commander une plaque de
recouvrement séparée pour cela. Lorsque le brileur bioéthanol n’est pas utilisé, le verrou est fermé (pour éviter
P’évaporation du bioéthanol).

Entretien

Apres une utilisation fréquente une décoloration peut apparaitre sur le brileur bioéthanol. Ceci est normal et
n’est pas une réduction de qualité. Ne pas utiliser d’abrasif pour nettoyer le briilleur bioéthanol. Nettoyez la
surface avec un chiffon humide (briileurs en céramique noire) ou un nettoyant en acier inoxydable sans sable
(brlileurs en céramique en acier inoxydable). Les écrans de verre peuvent étre nettoyés avec un nettoyant pour
vitrocéramique.



Contrdlez réguliérement la boite extérieure pour le liquide renverse. Instructions pour encastrer un briileur bioéthanol sans unité encastrable

« La cavité pour le brileur doit étre réalisée d’'un matériau résistant a la chaleur, des profils spéciaux sont
disponibles pour les situations ot les matériaux utilisé ne répond pas a cette exigence.

«Assurez-vous que le matériel utilisé sur le dessus, I’arriere et les cotés du brileur résiste a la chaleur.

« Gardez une distance de sécurité d’au moins 400 mm au-dessus du braleur bioéthanol et d’au moins 50 mm
sur les coOtés.

« Dans le cas ol un téléviseur est placé directement au-dessus du briileur, nous recommandons une distance de
sécurité d’au moins 80 cm (situation comme sur I’image C ci-dessous).

« Aprés avoir placé le brlleur bioéthanol dans la cavité, assurez-vous que le briilleur bioéthanol soit a niveau.

« Retirer le brtleur de la boite extérieure.

« Lorsque la laine dans la boite extérieure est humide: séchez la boite extérieure et attendez que la laine
soit seche.

« Le brlleur bioéthanol peut maintenant étre remis dans la boite extérieure.

Les braleurs bioéthanol peuvent étre combinés avec de nombreuses cheminées de la collection Xaralyn et
peuvent facilement étre placés et déplacés. Aucun réglage spécial est nécessaire pour I'installation. Nos
briileurs peuvent également étre utilisés dans les foyers existants ou dans d’autres situations créatives fait sur
mesure.

Matériaux de construction autorisés
« Plaque Promafour®

« Plaque Promatect®

» Plaque Super-isol

« Laine d’isolation Promaglaf® — 800MM
« Laine d’isolation Insulfrax 400MM 400MM

Ou d’autres matériaux de construction résistant au feu.

Assembler sans unité encastrable

Dimensions de la cavité pour un briileur bioéthanol sans bord: A B c
S (4114) 412 x 142 x 78 mm (Lxlxh)
M (4120) 410 x 204x 78 mm (Lxlxh)
L (5820) 580 x 204 x 78 mm (LxIxh)

Dimensions de la cavité pour un briileur bioéthanol avec bord:

S (4114L) 411 x 139 x 78 mm (LxIxh) Plaque supérieur: 431 x 159 mm
L (5820) 577 x 202 x 79 mm (LxIxh) Plaque supérieur: 600 x 224 mm
XL (8014LS) 803 x 139 x 80 mm (LxIxh) Plaque supérieur: 823 x 159 mm
XXL (11814LS) 1184 x 141 x 78 mm (LxIxh) Plaque supérieur: 1204 x 161 mm
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Dépannage rapide

Défaut

cause possible

solution

formation de suie

mauvais carburant

utilise uniquement le bioéthanol
Xaralyn CL100

formation de suie

lorifice du feu est couvert de
matériel de décoration

dégage l'orifice du feu

temps de combustion trop
court

mauvais carburant (par exemple
gel de feu ou d’alcool brulage)

utilise uniquement le bioéthanol
Xaralyn CL100

temps de combustion trop
court

le braleur n’est pas
completement rempli

éteindre le feu et remplir aprés un
période de refroidissement de 30
minutes minimum et allumer

flammes trop hautes

mauvais carburant (par exemple
gel de feu ou d’alcool brulage) ou
courants d’air

utilise uniquement le bioéthanol
Xaralyn CL100. Eviter les courants
dair

flammes trop basses, a peine
visible

le braleur n’est pas
complétement rempli

éteindre le feu et remplir aprés un
période de refroidissement de 30
minutes minimum et allumer

flammes trop basses, a peine
visible

fin de combustion, le liquide est
presque épuisé

éteindre le feu et remplir apres un
période de refroidissement de 30
minutes minimum et allumer

flammes ne s'éteignent pas
apres la fermeture de la
verrou

se produit avec un braleur plus
gros lorsqu'il est au milieu de
temps de combustion. La vapeur
d'éthanol cherche alors un moyen
de s'en sortir.

ouvrez le verrou et fermez-le
rapidement pour éviter 'apport
d’oxygene.

Possibilité de souffler aussi.

Pour plus d’information, nous vous renvoyons a notre site Web.

Garantie

La période de garantie de votre produit est de 30 ans. Tous changements ou modifications de la surface ou du
brileur ne sont pas autorisés, par conséquent la garantie expire.

Toutes interventions ou changements techniques dans le cadre d’amélioration du produit et de ses
caractéristiques ou sécurité sont réservés a Xaralyn.
Xaralyn ne peut étre tenu responsable des dommages éventuels ou blessures résultant d’un abus ou d’une
mauvaise utilisation du brtleur bioéthanol.

Xaralyn vous remercie pour la confiance en notre produit et vous souhaite de nombreuses années de plaisir

avec votre achat.
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